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FLORIDA

MARCO ESTANDAR DE SERIE
STANDARD FRAME

MOLDURA STANDART DE SERIE
CORNICE DI SERIE STANDARD
CADRE STANDARD DE SERIE

BRONPI

NP K -

SDC SCL SsV SBE
80,54 4,2 350 508x282x320 2x120 2x160

Caracteristicas

® Sistema Dupla Combustéo

® Sistema Cristal Limpo

® Sistema de Seguranca dos Ventiladores
® Sistema Baixas Emissdes 756 450,5

® Poténcia de aquecimento: 14kw
® Rendimento (%): 80,54% I | 1
® Consumo (kg/h): 4,2kg/h

® Volume de aquecimento (m3): 350m3
® Interior vermiculite

® Fabricado em fundic&o e aco

® Peso (KQg): 82kg )
® Diametro saida de fumos (mm): 200mm ! ! |
® Tubos (diametro e nimero de saidas): 2x120
® Ventilagéo for¢ada: 2x160

® Medidas da camara: 508x282x320mm
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® Tamanho maximo dos troncos (cm): 58cm =1
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Dada a melhoria continua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricagédo, tamanho, estética e especificaces de produtos estdo U
sujeitos a alteragéo sem aviso prévio da nossa empresa. B RO N PI

www.bronpi.com
(o excelencit en el fhege


http://www.bronpi.com

