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Caracteristicas

® FastOn
® Oasys Plus 714 691
® Sensor de nivel de carga :
® Sistema de regulalacdo — I:l
® Modelo desenhado para uma facil manutengéo técnica. —

® Equipamento compativel com KIT WIFI
® Programavel

® Poténcia max: 23kw

® Poténcia cedida 4 agua: 20-5kw

® Rendimento: 82-87 %

® Consumo max-min: 4,8-1,2 kg/h 744
® Consumo de poténcia (W): 150-450W

® Volume de aquecimento: 500 m3

® Capacidade do depdsito: 60

® Interior metalico

® Autonomia (min-max): 12,5-50h I
® Peso : 250kg =
® Diametro saida de fumos : 100mm
® Diametro entrada de ar : 60mm

® Pressdo em funcionamento : 1,5bar
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Dada a melhoria continua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricagédo, tamanho, estética e especificaces de produtos estdo
sujeitos a alterag@o sem aviso prévio da nossa empresa.

www.bronpi.com
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Caracteristicas

® Pressdo maxima em funcionamento : 3bar

® Vaso de expanséo fechado: 6 |

® Temperatura maxima de servigo: 40/80°C

® Valvula de descarga

® Bomba circuladora

® Programador semanal

® Acendimento automatico

® Dep0sito hermético

® Piso radiante: 200* m2

® N° de elementos de radiador: 143*

® Gestdo de Aquecimento / AQS

" Sistemas de Seguranca:S2. Termostato seguranga pellet, Termostato seguranca agua, Depresimetro,
Presistato, Valvula de seguranca 3 bar

® AcessOrios compativeis ndo incluidos: VAL-02/VAL-04/KIT-WIFI1

® Novo sistema patenteado de troca de calor

® Queimador de fundicéo

® Camara isolada térmicamente

® Visor na porta da camara de combusta.

® Purgador automatico.

® Porta exterior com isolamento térmico

® Grafic LCD Touch a cores de 3,57 para a programacéo e gestdo da caldeira.

® Pés niveladoras reguveis em altura

® Facilidade de accesso para servigos de limpeza e manutencéo

® * O célculo dos radiadores e do chao radiante foi determinado, tendo por base um isolamento normal da
habitagdo e localizada em zona temperada. Foi usado no célculo, radiadores de aluminio de 60cm de altura e
salto térmico de 50°C 120 kcal/elemento. Consultar caracteristicas técnicas do radiador a utilizar.
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sujeitos a alterag@o sem aviso prévio da nossa empresa.
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