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CAIRO 90 E

TOMA DE AIRE EXTERIOR -MODELO ESTANCO-
OUTSIDE AIR INTAKE -HERMETIC MODEL-
6= TOMADA DE AR EXTERIOR -MODELO ESTANQUE-
PRESA D'ARIA ESTERIORE -MODELLQ ERMETICO-
PRISE D’AIR EXTERIEURE -MODELE ETANCHE-

FACILIDAD DE ACCESO A LA TURBINA DESDE LA CAMARA DE COMBUSTION.
EASE OF AGCESS TO THE TURBINE FROM THE COMBUSTION CHAMBER.
FAGILIDADE DE ACESSO A TURBINA A PARTIR DA CAMARA DE COMBUSTAQ.
FACILITE D'ACCES A LA TURBINE DEPUIS LA CHAMBRE DE COMBUSTION.
FACILITA DI ACCESSO ALLA TURBINA DALLA CAMERA DI COMBUSTIONE.
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Caracteristicas
® Sistema Dupla Combustéo
® Sistema Vidro Limpo
® Poténcia de aquecimento: 13kw
= Rendimento (%): 80% —44:12— - 482
= Consumo (kg/h): 4kg/h i L
® Volume de aquecimento (m3): 325m3 35 o
® Fabricado em fundicéo e chapa ¥ EN
® Peso (KQ): Kit Vermiculite: 150 Kit Ceramica: 165 il — $<
® Diametro saida de fumos (mm): 200mm '—H—‘ H !
® Tubos (diametro e nimero de saidas): 2x120 042
® Medidas da camara: 780x260x318mm . ~ 942 -
® Tamanho maximo dos troncos (cm): 80cm Q I
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Dada a melhoria continua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricagédo, tamanho, estética e especificaces de produtos estdo U

sujeitos a alteragéo sem aviso prévio. da nossa empresa. B RON PI
www.bronpi.com
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