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DAMASCO-SC

2 X80 1X380 + 1X265

Traits

® Puissance min-max: 4.7 - 9.8kw

® Puissance cédée a I?air (kW) max-min: 4.7 - 9.8kw

® Rendement (%): 81 - 82%

® Puissance électrique min-max. (kg/h): 1.2 - 2.5kg/h

® Puissance électrique (W): 150 - 300W

® Volume chauffé (m3): 196m3

® Capacité du réservoir (Kg): 22kg

® Intérieur en fonte

® Autonomie (h) (min-max): 8.5 - 18h

® Poids (kg): 151kg

® Diamétre sortie de fumée (mm): 800mm

® Diamétre entrée d?air (mm): 500mm

® Canalisable (diamétre et nombre de sorties): 2 X 80

® Ventilation forcée: 1X380 + 1X265

® Systéme verre propre

® Télécommande ou standard

® Programmateur hebdomadaire

® Allumage automatique

¥ S3:Systémes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets,
Vacuometre, Micro-switch pour coupure générale

® Accesoires compatibles non inclus: M-91; M-93

Compte tenu de I'amélioration continue de nos produits et I'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, I'esthétique et les spécifications

des produits sont sujets a changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com
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