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Características
OPCIONAL KIT DE CANALIZACIÓN
Oasys Plus
Sistema de Doble Cámara
Sistema de Cristal Limpio
Sistema de Modulación
Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
Compatible con Kit Wifi
Programable
Sistema de anti-retorno de llama
Opción de canalización superior o trasera
Potencia máx: 8,5kw
Potencia máx-mín (kW): 8-4kw
Rendimiento (%): 92-93%
Consumo máx-mín (kg/h): 1,7-1,1kg/h
Consumo eléctrico (W): 70-300W
Volumen calefactable (m3): 200m3
Capacidad del depósito (kg): 18kg
Interior Metálico
Quemador en fundición
Autonomía mín-máx (h.): 10,5-16,4h
Peso (kg): 125kg
Diámetro salida de humos (mm): 80mm
Diámetro aspiración de aire (mm): 50mm
Ventilación forzada (n° x m3): 1x270

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto
y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

©
B

ro
np

i C
al

ef
ac

ci
ón

, S
.L

. t
ie

ne
 r

es
er

va
do

s 
to

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

 s
ob

re
 la

s 
im

ág
en

es
 q

ue
 a

pa
re

ce
n 

en
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
. E

st
á 

pr
oh

ib
id

a 
la

 r
ep

ro
du

cc
ió

n 
o 

la
 d

ifu
si

ón
 p

ar
ci

al
 o

 to
ta

l d
e 

la
s 

fo
to

gr
af

ía
s 

y 
as

í c
om

o 
de

l t
ex

to
. T

an
to

 la
 m

ar
ca

 c
om

o 
lo

s 
sí

m
bo

lo
s 

so
n 

di
st

in
tiv

os
 p

ro
pi

ed
ad

 e
xc

lu
si

va
 d

e 
la

 e
m

pr
es

a.
 L

os
 in

fr
ac

to
re

s 
se

rá
n 

pr
oc

es
ad

os
 c

on
fo

rm
e 

a 
la

 le
y.

www.bronpi.com

http://www.bronpi.com


Características
Mando a distancia o centralita
Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera.
Tolva Hermética
Sistema seguridad: S1. Termostato seguridad pellet, Depresímetro
Accesorios compatibles no incluidos:KIT WIFI

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto
y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.
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