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DTLENLAEUN
D1LENZIUSA |
POSIBILIDAD DE DESCONEXION DE LA TURBINA.
POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
POSSIBILIDADE DE DESCONEXAO DA TURBINA.
POSSIBILITE DE DECONNECTER LA TURBINE.
POSSIBILITA DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA. |

TOMA DE AIRE EXTERIOR -MODELO ESTANCO-
OUTSIDE AIR INTAKE -HERMETIC MODEL-
TOMADA DE AR EXTERIOR -MODELO ESTANQUE-

PRESA D’ARIA ESTERIORE -MODELLO ERMETICO-

PRISE D’AIR EXTERIEURE - MODELE ETANCHE-

Caracteristicas

® Sistema de Doble Combustion

® Sistema de Cristal Limpio
® Potencia calorifica: 12kw
® Rendimiento (%): 75%

® Consumo (kg/h): 3,5kg/h
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® Volumen calefactable (m3): 300m3

® Interior fundicién

® Elaborado en fundicion y chapa

® Ventilacion forzada (n° x m3):
® Peso (kg): 154kg

1x290

® Diametro salida de humos (mm): 150mm
® Boca util cAmara (mm): 580x306x286mm
® Tamafio max. troncos (cm): 55cm

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricacion, las dimensiones, la estética del producto
y las caracteristicas técnicas estan sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com
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